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WIKO OZZY
3,5” 3G 4 Go 2 MpxWi-Fi GPSAndroid

L’Ozzy est le plus abordable des modèles de la marque française 
Wiko. Ce petit smartphone poids plume (108 g), disponible en 
plusieurs couleurs acidulées, est doté d’une coque épaisse 
d’aspect robuste. Son processeur bicœur cadencé à 1 GHz et ses 
4 Go de mémoire, lui permettent d’exploiter Android 4.2.2 (Jelly 
Bean). L’écran n’affiche que 480 x 320 pixels avec une densité 
limitée à 165 ppp, qui s’avère acceptable pour les usages les plus 
courants, même si la fidélité des couleurs n’est pas au rendez-
vous. Avec son capteur très modeste (2 mégapixels), la photo et la 
vidéo ne sont pas le fort de l’Ozzy qui s’est par contre illustré par 
son excellente sensibilité radio lors des tests du Labo Fnac. 
À noter : la présence d’un module GPS, la possibilité d’utiliser deux 
SIM, ce qui n’est pas si courant, et un port microSD qui permet 
d’ajouter jusqu’à 32 Go de stockage. Si ses performances 
multimédias sont limitées, le Wiko Ozzy est un téléphone efficace 
et assure les fonctions de base pour un prix sans équivalent.
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
480 x 320 pixels 

DIMENSIONS : 
62 x 116 x 14 mm

POIDS : 108 g

D.A.S : 
0,592 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
- de 100 €

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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http://www.fnac.com/Wiko-Ozzy-Double-Sim-4Go-Noir/a6667514/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Ozzy-Double-Sim-4Go-Noir/a6667514/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Ozzy-Double-Sim-4Go-Noir/a6667514/w-4
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HUAWEI ASCEND Y300
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
63 x 124 x 11 mm

POIDS : 135 g

D.A.S : 
0,83 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
- de 100 €

4” 3G 4 GoWi-Fi GPSAndroid 5 Mpx
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Ce smartphone au design sobre et classique est équipé d’un 
processeur bicœur à 1 GHz et de 4 Go de mémoire (un port microSD 
permet d’ajouter jusqu’à 32 Go de stockage). Il fonctionne sous 
Android 4.1 (Jelly Bean), complété de l’interface propriétaire de 
Huawei qui permet entre autres de personnaliser la page d’accueil. 
L’écran 4 pouces affiche 800 x 480 pixels avec une bonne densité 
(234 ppp). La qualité d’affichage est homogène : la colorimétrie est 
équilibrée et le contraste correct, mais ils se dégradent en fonction 
de l’angle de vision. L’appareil photo possède un capteur de 
5 mégapixels complété d’un flash, mais la performance photo reste 
cependant moyenne : les tests ont mis en évidence une sensibilité 
un peu faible et la balance des blancs n’est pas toujours efficace. 
Si la sortie audio manque de puissance et produit facilement de la 
distorsion, la sensibilité radio est correcte. Grâce à son prix très 
agressif, même s’il n’est pas le dernier cri en matière de technologie, 
le Y300 constitue un choix intéressant pour un budget serré.

http://www.fnac.com/Huawei-Y300-Noir-4Go/a6660299/w-4
http://www.fnac.com/Huawei-Y300-Noir-4Go/a6660299/w-4
http://www.fnac.com/Huawei-Y300-Noir-4Go/a6660299/w-4
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WIKO CINK SLIM
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
65,6 x 127,6 x 11,9 mm

POIDS : 138 g

D.A.S : 
0,874 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
100 € > 150 €

4” 3G 4 GoWi-Fi GPSAndroid 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Le Wiko Cink Slim est un peu plus grand et un peu plus fin que son 
petit frère le Wiko Ozzy. Son design, relevé d’une touche chromée, 
est aussi plus classique, moins tourné vers les juniors. Doté lui aus-
si d’un processeur bicœur cadencé à 1 GHz et de 4 Go de mémoire, 
il est livré avec Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), mais peut être 
mis à jour vers la version 4.1.1 (Jelly Bean). Le Cink Slim accepte 
deux SIM et dispose d’un port microSD qui permet d’ajouter 
jusqu’à 32 Go de mémoire. L’écran de 4 pouces affiche 800 x 480 
pixels avec une densité de 234 ppp. Sa qualité d’affichage est 
au-dessus de la moyenne, mais les couleurs sont peu fidèles. Le 
Cink Slim est équipé d’un capteur de 8 mégapixels qui n’a pas 
brillé lors des tests photo du Labo, en raison d’un manque de dé-
finition et d’une sensibilité limitée. La performance en com-
munication est passable, mais la sortie audio de bon niveau et 
vous permettra de profiter de votre musique à condition de rempla-
cer le casque.

http://www.fnac.com/Wiko-Cink-Slim-Double-SIM-Blanc/a5186111/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Cink-Slim-Double-SIM-Blanc/a5186111/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Cink-Slim-Double-SIM-Blanc/a5186111/w-4
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NOKIA LUMIA 520
4” 3G 8 GoWi-Fi GPSWindows
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
64 x 120 x 11 mm

POIDS : 124 g

D.A.S : 
1,09 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
100 € > 150 €

5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Habillé de couleurs vives, ce smartphone sous Windows Phone 8 
possède un écran tactile de 4 pouces (800 x 480) d’une densité de 
235 ppp et qui a la particularité d’être utilisable avec des gants. Ses 
résultats aux tests du Labo sont dans la moyenne, mais il est très 
sensible à l’angle de vision : le contraste et les couleurs se 
dégradent autour de 20°. Le processeur bicœur à 1 GHz est 
accompagné d’une mémoire interne de 8 Go et d’un port microSD 
pour ajouter jusqu’à 64 Go de stockage. L’appareil photo de 
5 mégapixels obtient de bons résultats en sensibilité ce lui permet, 
en l’absence de flash, de s’en tirer correctement en basse lumière, 
mais la fidélité colorimétrique et la résolution sont perfectibles. Ses 
performances en communication sont dans la moyenne, par contre 
il s’illustre en audio : les haut-parleurs sont agréables et la sortie 
casque est excellente, seul le casque, médiocre, doit être remplacé 
si vous voulez profiter de votre musique dans de bonnes conditions. 
D’un prix très accessible, le Lumia 520 est un Windows Phone 
équilibré doublé d’un baladeur agréable.

http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-520-Noir/a6105962/w-4
http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-520-Noir/a6105962/w-4
http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-520-Noir/a6105962/w-4
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SAMSUNG GALAXY TREND
4” 3G 4 GoWi-Fi GPSAndroid
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Simple cœur 1 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
63 x 121 x 10,7 mm

POIDS : 118 g

D.A.S : 
0,471 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
100 € > 150 €

5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Sans prétendre rivaliser avec les modèles hauts de gamme du 
constructeur coréen, l’écran 4 pouces (480 x 800 en 234 ppp) du 
Galaxy Trend est agréable, car il dispose d’un bon contraste, peu 
sensible aux variations de l’angle de vision. Le processeur est un 
simple cœur à 1 GHz, muni de 4 Go de mémoire et d’un lecteur de 
carte microSD jusqu’à 32 Go. L’appareil photo est équipé d’un cap-
teur de 5 mégapixels, capable de filmer à 30 images/s dans une 
définition VGA (640 x 480 pixels). Les tests photo du Labo ont ré-
vélé une définition et une sensibilité très correctes, mais la fidélité 
colorimétrique pourrait être meilleure : la balance des blancs n’est 
pas vraiment efficace. Il obtient des résultats homogènes aux tests 
de communication, avec une excellente sensibilité en 3G. La sortie 
audio est dans la moyenne, mais il faudra un autre casque pour 
profiter de votre musique. Le Galaxy Trend est un bon petit smart-
phone aux performances équilibrées et son rapport qualité/prix est 
remarquable. 

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Trend-s7560-Blanc/a6132962/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Trend-s7560-Blanc/a6132962/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Trend-s7560-Blanc/a6132962/w-4
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ACER LIQUID Z5 DUO
5” 3G 4 GoWi-Fi GPSAndroid

* 
A

 ti
tre

 in
di

ca
tif

 e
t s

ou
s 

to
ut

e 
ré

se
rv

e

La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,3 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
854 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
74 x 145 x 11 mm

POIDS : 154 g

D.A.S : 
0,303 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
150 € > 200 €

5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Le Liquid Z5 Duo est basé sur un processeur bicœur à 1,3 GHz, 
associé une mémoire de 4 Go, extensible jusqu’à 32 Go supplé-
mentaires, grâce à un lecteur microSD. Ce smartphone exploite 
Android 4.2 (Jelly Bean). Le Liquid Z5 Duo possède un large écran 
de 5 pouces, mais sa résolution n’est que de 854 x 480 pixels, sa 
densité est donc faible pour cette taille (196 ppp). Si le contraste et 
la fidélité des couleurs sont dans la moyenne, ils varient en fonction 
des angles de vision. L’appareil photo possède un capteur de 
5 mégapixels, mais obtient des notes basses lors des tests photo 
du Labo. Il est cependant capable d’enregistrer des vidéos en 
720 p à 30 i/s. Malgré la revendication du son DTS, la qualité audio 
est pénalisée par une distorsion importante. S’il est peu adapté à 
un usage multimédia exigeant, le Liquid Z5 Duo fait preuve d’une 
très bonne sensibilité en 3G, accepte deux cartes SIM et dispose 
d’une interface personnalisable pour mieux s’adapter aux juniors 
ou aux seniors.

http://www.fnac.com/Acer-Liquid-Z5-Duo-Double-SIM-Essential-White/a6852640/w-4
http://www.fnac.com/Acer-Liquid-Z5-Duo-Double-SIM-Essential-White/a6852640/w-4
http://www.fnac.com/Acer-Liquid-Z5-Duo-Double-SIM-Essential-White/a6852640/w-4
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MOTOROLA MOTO G
4,5” 3G 8 GoWi-Fi GPSAndroid
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 1,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 720 pixels 

DIMENSIONS : 
66 x 130 x 11 mm

POIDS : 144 g

D.A.S : 
0,79 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
150 € > 200 €

5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Le Moto G possède un bel écran HD de 4,5 pouces (1280 x 720) 
qui se distingue par sa remarquable densité (326 ppp) et sa fidélité 
colorimétrique. Le contraste n’est pas très marqué, mais l’image 
est agréable et ne dérive que légèrement en fonction des angles de 
vision. Le processeur quadricœur à 1,2 GHz permet à Android 4.3 
(Jelly Bean) de s’exécuter avec vélocité et si la mémoire de 8 Go 
n’est pas extensible, elle suffit pour la majorité des usages. L’appa-
reil photo dispose d’un capteur de 5 mégapixels, capable de filmer 
dans une définition maximale de 720 p en 30 i/s. Nos tests ont ré-
vélé son excellente fidélité colorimétrique, mais la définition et la 
sensibilité sont moyennes. La qualité de la sortie audio est correcte 
et le Moto G sait même lire les fichiers FLAC, mais le casque est à 
changer rapidement si vous voulez écouter de la musique. Point 
important : sa sensibilité en communication est bonne, particulière-
ment en 3G. Le Motorola Moto G est finalement un smartphone 
réactif et doté d’un bel écran pour un prix raisonnable.

http://www.fnac.com/Motorola-Moto-G-8-Go-Noir/a6867412/w-4
http://www.fnac.com/Motorola-Moto-G-8-Go-Noir/a6867412/w-4
http://www.fnac.com/Motorola-Moto-G-8-Go-Noir/a6867412/w-4
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SONY XPERIA M
4” 3G 4 GoWi-Fi GPSNFCAndroid
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
854 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
63 x 124 x 11,3 mm

POIDS : 113 g

D.A.S : 
0,859 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
150 € > 200 €

5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Ce smartphone au design sobre possède un dos légèrement 
concave qui donne une impression de finesse lors de la prise en 
main. Il possède un écran de 4 pouces d’une résolution de 854 x 
480 pixels avec une densité de 245 ppp. Nos tests ont mis en évi-
dence la fidélité des couleurs ainsi qu’un contraste satisfaisant, 
même si nous avons identifié une dégradation en fonction de 
l’angle de vision. Le Xperia M est équipé d’un processeur bicœur à 
1 GHz complété par 4 Go de mémoire et exploite Android 4.3 (Jelly 
Bean). Un lecteur de carte MicroSD permet d’ajouter jusqu’à 32 Go. 
L’appareil photo et son capteur 5 mégapixels ont obtenu des résul-
tats un peu décevants en définition, sensibilité et optique, malgré 
une fidélité colorimétrique correcte. La sensibilité radio est bonne 
en général et excellente en 3G. Avec sa sortie audio très perfor-
mante, ce smartphone a un potentiel musical indéniable, mais il 
faudra choisir un autre casque pour en profiter.

http://www.fnac.com/Sony-Xperia-M-Noir/a6214235/w-4
http://www.fnac.com/Sony-Xperia-M-Noir/a6214235/w-4
http://www.fnac.com/Sony-Xperia-M-Noir/a6214235/w-4
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WIKO DARKMOON
4,7” 3G 4 GoWi-Fi GPSAndroid

* 
A

 ti
tre

 in
di

ca
tif

 e
t s

ou
s 

to
ut

e 
ré

se
rv

e

La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 1,3 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 720 pixels 

DIMENSIONS : 
69 x 137 x 8,6 mm

POIDS : 107 g

D.A.S : 
0,376 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
150 € > 200 €

8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Particulièrement fin, le Darkmoon de Wiko surprend lorsqu’on le 
prend en main, car c’est l’un plus léger de notre sélection (107 g). Il 
est basé sur un quadricœur à 1,3 GHz avec 4 Go de mémoire, 
extensible par un lecteur MicroSD. Son écran de 4,7 pouces, d’une 
résolution HD de 1280 x 720 pixels, est très agréable grâce à une 
densité de 319 ppp, un très bon contraste et une faible directivité. 
L’appareil photo de 8 mégapixels est complété par une caméra 
frontale de 5 mégapixels pour capturer des “selfies” de luxe. Il réa-
lise des images d’une bonne définition, y compris en basse lumière 
grâce à sa sensibilité, mais il manque de fidélité dans les couleurs. 
Le Darkmoon est aussi capable de filmer en 1080p à 30 i/s. Sa 
sensibilité radio est bonne, mais l’antenne est assez directive, ce 
qui peut obliger à changer de position en cas de liaison difficile. A 
noter : il accepte deux SIM, comme les autres Wiko. La sortie audio 
est correcte et le casque de bon niveau, ce qui n’est pas si courant. 
Le Darkmoon est un smartphone multimédia très polyvalent à un 
prix abordable.

http://www.fnac.com/Wiko-Darkmoon-Double-SIM-Noir-4-Go/a6672745/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Darkmoon-Double-SIM-Noir-4-Go/a6672745/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Darkmoon-Double-SIM-Noir-4-Go/a6672745/w-4
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NOKIA LUMIA 625
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
72 x 134 x 10,6 mm

POIDS : 163 g

D.A.S : 
0,95 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
150 € > 200 €

4,7” 3G /4G 8 GoWi-Fi GPSNFCWindows 5 Mpx
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Fidèle au design de la marque, ce smartphone coloré sous Win-
dows Phone 8 intègre un processeur bicœur à 1,2 GHz et une mé-
moire de 8 Go (extensibles via un lecteur de microSD). Il est équipé 
d’un écran tactile de 4,7 pouces qui peut être utilisé avec des gants 
et affiche 800 x 480 pixels dans une densité de 199 ppp. Les 
images sont bien contrastées, mais ne sont pas toujours fidèles 
aux couleurs d’origine. L’appareil photo de 5 mégapixels a montré 
une bonne définition et une colorimétrie équilibrée, lors des tests 
du Labo Fnac. La sensibilité du capteur est très bonne pour un 
smartphone, ce qui facilitera les photos en basse lumière. Il est 
également capable de réaliser des vidéos en 1080p jusqu’à 30 
images/s. La sortie audio est très bonne, mais le casque livré est 
très basique et ne permet pas d’en profiter. Le Lumia 625 a obtenu 
de bons résultats aux tests de communication radio et est compa-
tible 4G. En conclusion, c’est un smartphone de milieu de gamme 
plutôt agréable et bien équipé.

http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-625-Blanc/a6413682/w-4
http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-625-Blanc/a6413682/w-4
http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-625-Blanc/a6413682/w-4
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SAMSUNG GALAXY CORE PLUS
4,3” 3G 4 GoWi-Fi GPSNFCAndroid
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
66 x 130 x 9,7 mm

POIDS : 133 g

D.A.S : 
0,54 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
150 € > 200 €

5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Ce petit smartphone sous Android 4.2 (Jelly Bean) est basé sur un 
processeur bicœur cadencé à 1,2 GHz et doté de 4 Go pour le stoc-
kage de données (extensible via microSD jusqu’à 64 Go). Les aller-
giques au tout tactile apprécieront les touches mécaniques.
L’écran de 4,3 pouces, d’une résolution de 480 x 800 pixels, pos-
sède une densité modérée (217 ppp). Le contraste et la directivité 
sont un peu supérieurs à la moyenne, mais il brille par sa fidélité 
colorimétrique. L’appareil photo de 5 mégapixels a obtenu de très 
bons résultats aux tests optiques et s’avère globalement correct, 
mais sa sensibilité est un peu faible. Il est capable d’enregistrer des 
séquences vidéo en 720 p à 30 images/s. Pas de mauvaise sur-
prise du point de vue des performances en communication radio 
ou en audio, mais rien non plus d’exceptionnel, le Galaxy Core Plus 
est dans la moyenne sans plus. C’est donc un smartphone assez 
équilibré avec un écran aux couleurs très fidèles.

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Core-Plus-Noir-4Go/a6669450/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Core-Plus-Noir-4Go/a6669450/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Core-Plus-Noir-4Go/a6669450/w-4
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WIKO STAIRWAY
5” 3G 16 GoWi-Fi GPSAndroid
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 1,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 720 pixels 

DIMENSIONS : 
73 x 145 x 9,7 mm

POIDS : 159 g

D.A.S : 
0,565 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
200 € > 250 €

13 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Le Stairway fonctionne sous Android 4.2.1 (Jelly Bean) et est 
construit autour d’un processeur quadricœur cadencé à 1,2 GHz, 
avec 16 Go de mémoire, extensible par des cartes microSD d’une 
capacité pouvant atteindre 32 Go. L’écran de 5 pouces affiche 
1280 x 720 pixels avec une agréable densité de 294 ppp, il est peu 
sensible aux variations de l’angle de vision, mais manque de 
contraste et surtout de fidélité colorimétrique. L’appareil photo 
principal de 13 mégapixels aurait pu se situer dans la moyenne 
haute, mais est pénalisé par ses résultats aux tests de définition. Il 
est par contre capable de filmer dans une définition HD de 1080p 
en 30 images/s. La performance en communication radio est mé-
diocre, mais le Stairway est plus doué pour la musique, il possède 
une sortie audio de qualité et le casque fourni est correct. Malgré 
ses performances un peu hétérogènes, son rapport qualité-prix est 
excellent.

http://www.fnac.com/Wiko-Stairway-Double-SIM-Gris/a6185128/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Stairway-Double-SIM-Gris/a6185128/w-4
http://www.fnac.com/Wiko-Stairway-Double-SIM-Gris/a6185128/w-4
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SAMSUNG GALAXY ACE 3
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
63 x 122 x 10 mm

POIDS : 120 g

D.A.S : 
0,609 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
200 € > 250 €

4” 3G /4G 8 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Ce smartphone aux formes arrondies exploite Android Jelly Bean 
4.2.2 avec un processeur bicœur cadencé à 1,2 GHz. Il est équipé 
de 8 Go de mémoire et d’un lecteur microSD capable de lire des 
cartes jusqu’à 64 Go. Son écran de 4 pouces affiche 480 x 800 
pixels avec une densité de 234 ppp. S’il ne peut pas rivaliser avec 
les smartphones les plus récents, il obtient cependant des résultats 
homogènes aux tests en se situant dans la moyenne haute. Son 
appareil photo est muni d’un capteur de 5 mégapixels et est lui 
aussi très équilibré dans ses résultats. La colorimétrie, la définition, 
la sensibilité et la qualité optique sont toutes de bon niveau. Il sait 
aussi enregistrer des vidéos en 720p à 30 images/s. Sa sensibilité 
radio est bonne et sa directivité limitée, il est même compatible 4G 
4G ce qui fait de lui un smartphone bien adapté à la communica-
tion. Cerise sur le gâteau, la sortie audio est de grande qualité ce 
qui en fait potentiellement un baladeur de choix en raison de sa 
capacité de stockage. Il faut seulement prévoir de remplacer le 
casque pour profiter de sa musique dans les meilleures conditions. 

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Ace-3-s7275-Noir/a6424759/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Ace-3-s7275-Noir/a6424759/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Ace-3-s7275-Noir/a6424759/w-4


15

SAMSUNG GALAXY GRAND
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 1,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
800 x 480 pixels 

DIMENSIONS : 
77 x 144 x 9,5 mm

POIDS : 163 g

D.A.S : 
0,212 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
200 € > 250 €

5” 3G 8 GoWi-Fi GPSAndroid 5 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Comme son nom l’indique, le Galaxy Grand se caractérise par un 
écran de bonne taille (5 pouces) affichant 800 x 480 pixels, avec 
malheureusement une faible densité (187 ppp). Le contraste est un 
peu au-dessus de la moyenne, mais la fidélité des couleurs laisse 
à désirer. Heureusement, sa faible directivité limite les dérives sou-
vent liées à l’angle de vision. Le processeur quadricœur à 1,2 GHz 
est pourvu d’une mémoire de 8 Go, extensible par carte microSD 
jusqu’à 64 Go. Sa puissance permet au Galaxy Grand d’exécuter 
des applications en multitâches avec un système de partage 
d’écran que Samsung a ajouté à Android 4.1.2 Jelly Bean. L’appa-
reil photo de 5 mégapixels a obtenu lors des tests photo des résul-
tats corrects et homogènes, mais les couleurs manquent de fidéli-
té. Il n’obtient que la moyenne aux tests de communication et sa 
sensibilité limitée risque de le mettre en difficulté lorsque le réseau 
est peu accessible. Sa sortie audio est assez bonne, mais le casque 
devra être changé pour écouter de la musique. Un grand smart-
phone puissant à petit prix.

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Grand-Noir-8-Go/a6669419/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Grand-Noir-8-Go/a6669419/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Grand-Noir-8-Go/a6669419/w-4
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SONY XPERIA SP
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,7 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 720 pixels 

DIMENSIONS : 
67 x 131 x 11,4 mm

POIDS : 153 g

D.A.S : 
1,01 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
250 € > 300 €

4,6” 3G /4G 8 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Avec sa coque cerclée d’aluminium et une bande translucide illu-
minée qui vous informe de l’arrivée de messages, le design du 
Xperia SP ne laisse pas indifférent. Son bel écran de 4,6 pouces 
offre une résolution HD (1280 x 720 pixels) et séduit grâce à sa 
densité d’affichage très élevée : (319 ppp), mais le contraste est 
perfectible et les couleurs ne sont pas très fidèles. Il est utilisable 
avec des gants. Le processeur bicœur à 1,7 GHz permet de profiter 
pleinement d’Android 4.3 (Jelly Bean), complété par l’interface mai-
son. Un lecteur microSD permet d’étendre la mémoire de 8 Go 
jusqu’à 32 Go de plus. L’appareil photo de 8 mégapixels obtient 
une très bonne note de définition, mais la sensibilité du capteur est 
un peu juste pour garantir des photos réussies en basse lumière. Il 
réalise des vidéos en 1080p à 30 images/s. La qualité audio est 
plutôt bonne, même si le casque fourni ne permet pas de l’appré-
cier pleinement. Le Xperia SP est un beau smartphone compatible 
4G et a obtenu l’une des meilleures notes aux tests de communi-
cation radio.

http://www.fnac.com/Sony-Xperia-SP-Noir/a6130478/w-4
http://www.fnac.com/Sony-Xperia-SP-Noir/a6130478/w-4
http://www.fnac.com/Sony-Xperia-SP-Noir/a6130478/w-4
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SAMSUNG GALAXY S III
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 1,4 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 720 pixels 

DIMENSIONS : 
70,7 x 136,6 x 8,9 mm

POIDS : 134 g

D.A.S : 
0,342 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
250 € > 300 €

4,8” 3G 16 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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La finesse et les lignes arrondies de ce grand smartphone cachent 
un processeur quadricœur cadencé à 1,4 GHz et associé à 16 Go 
de mémoire, extensible via une carte microSD (jusqu’à 64 Go). 
L’écran de 4,8 pouces affiche 1280 x 720 pixels avec une densité 
confortable (306 ppp). Il a obtenu aux tests du Labo des résultats 
équilibrés (définition, directivité, contraste et fidélité des couleurs) 
mais qui dépassent tout juste la moyenne. Android 4.1.2 (Ice Cream 
Sandwich) s’exécute avec vivacité, y compris avec le complément 
d’interface ajouté par Samsung. La mise à jour en Jelly Bean 4.3 
est d’ailleurs possible. Le capteur de l’appareil photo atteint 8 mé-
gapixels, ses notes aux tests photo sont assez bonnes et plus par-
ticulièrement la définition, mais sa fidélité colorimétrique limitée 
baisse sa note globale. Le Galaxy S III réalise aussi des vidéos en 
1080p à 30 images/s. Il a obtenu des notes moyennes aux tests de 
communication radio et sera donc moins efficace lorsque le réseau 
est médiocre. La sortie audio et le casque sont corrects. Le S III est 
un smartphone sans surprises au prix raisonnable.

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S3-i9300-Bleu-Galet/a4795404/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S3-i9300-Bleu-Galet/a4795404/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S3-i9300-Bleu-Galet/a4795404/w-4
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SAMSUNG GALAXY S4 MINI
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,7 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
960 x 540 pixels 

DIMENSIONS : 
61 x 124,6 x 9,8 mm

POIDS : 108 g

D.A.S : 
0,332 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
300 € > 350 €

4,3” 3G /4G 8 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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D’une taille classique, le S4 Mini s’illustre d’abord par son lumineux 
écran tactile de 4,3 pouces. Affichant 540 x 960 pixels en 258 ppp, 
il fait preuve d’un contraste remarquable quelque soit l’angle de 
vue, mais la fidélité des couleurs ne dépasse pas la moyenne. Le 
processeur bicœur à 1,7 GHz permet une navigation fluide dans 
l’interface d’Android Jelly Bean 4.2.2. Plutôt réussi, l’appareil photo 
intégré possède un capteur de 8 millions de pixels qui a révélé lors 
des tests une excellente définition et une bonne sensibilité. Il est 
aussi capable de réaliser des vidéos en HD 1080p à 30 images/s. 
Compatible 4G, le S4 Mini a obtenu l’une des meilleures notes aux 
tests de communication radio avec une très bonne sensibilité et 
une faible directivité, ce qui lui permettra de communiquer au 
mieux dans les zones de faible couverture. La sortie audio est ex-
cellente et le casque livré est d’un bon niveau. Les 8 Go de mé-
moire peuvent être complétés par une carte microSD jusqu’à 
64 Go. Un smartphone vraiment complet et aux performances par-
faitement équilibrées.

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S4-Mini-i9195-Noir/a6132964/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S4-Mini-i9195-Noir/a6132964/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S4-Mini-i9195-Noir/a6132964/w-4
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APPLE IPHONE 4S
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
A5 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
960 x 640 pixels 

DIMENSIONS : 
58,7 x 115 x 9,4 mm

POIDS : 139 g

D.A.S : 
0,988 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
350 € > 400 €

3,5” 3G 8 GoWi-Fi GPSiOS 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Sorti en 2011, l’indémodable iPhone 4S fait figure de vétéran dans 
cette sélection. Deux générations d’iPhone lui ont déjà succédé, 
mais ses qualités sont toujours d’actualité. Son processeur est suf-
fisant pour iOS 7 et une majorité d’applications. Le 4S est équipé 
d’un écran 3,5 pouces d’une résolution de 960 x 640 pixels et 
d’une densité de 326 ppp, sa note de résolution est donc très éle-
vée. Le contraste obtient une note au-dessus de la moyenne et les 
angles de vision dégradent peu l’image, mais si les couleurs sont 
flatteuses, elles manquent de fidélité, contrairement à celles de 
l’écran de l’iPhone 5S qui se pose en référence. Son appareil photo 
est excellent et même d’une fidélité colorimétrique légèrement su-
périeure à celles des nouveaux modèles. Les tests radio montrent 
que sa sensibilité est son point faible ce qui le pénalise dans les 
zones où la couverture réseau est médiocre. Sa sortie audio est 
excellente, comme celles des iPod, mais le casque d’ancienne gé-
nération n’est pas conseillé pour l’écoute de musique. Un clas-
sique qui a fait ses preuves.

http://www.fnac.com/Apple-iPhone-4S-8-Go-Noir/a6585511/w-4
http://www.fnac.com/Apple-iPhone-4S-8-Go-Noir/a6585511/w-4
http://www.fnac.com/Apple-iPhone-4S-8-Go-Noir/a6585511/w-4
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SAMSUNG GALAXY S4
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 1,9 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1920 x 1080 pixels 

DIMENSIONS : 
70 x 137 x 8,5 mm

POIDS : 130 g

D.A.S : 
0,342 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
450 € > 500 €

5” 3G /4G 16 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 13 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Fin et léger (130 g), le S4 brille par son écran tactile de plus de 12 
cm de diagonale qui réagit même aux mains gantées. En plus de 
son extrême densité d’affichage (441 ppp), il obtient de très bons 
résultats aux tests de définition, contraste et directivité... Seule la 
fidélité colorimétrique est juste moyenne. Les vidéos tournées avec 
le Galaxy S4 (1080p à 30 images/s) sont évidemment mises en 
valeur par ce grand écran full HD (1920 x 1080 picels) et le proces-
seur quadricœur fait tourner Android 4.2.2 avec une fluidité remar-
quable. La mémoire de 16 Go est malheureusement déjà occupée 
à moitié par le système et de nombreuses applications, mais le 
lecteur de microSD permet d’ajouter jusqu’à 64 Go. L’appareil pho-
to intégré (13 mégapixels) possède une excellente définition et une 
bonne sensibilité. Le S4 est compatible 4G et ses performances 
lors des tests de communication sont très bonnes. La sortie audio 
est remarquable et le casque livré s’avère très correct. Le S4 s’im-
pose comme une référence pour ceux qui préfèrent les grands 
smartphones.

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S4-Blanc/a6185255/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S4-Blanc/a6185255/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-S4-Blanc/a6185255/w-4
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SONY XPERIA Z1 COMPACT
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 2,2 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 720 pixels 

DIMENSIONS : 
66 x 127 x 9 mm

POIDS : 135 g

D.A.S : 
0,74 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
450 € > 500 €

4,3” 3G /4G 16 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 21 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Le Xperia Z1 possède un luxueux boitier en aluminium annoncé 
comme étanche pendant 30 minutes (en eau douce). Son écran de 
4,3 pouces (1280 x 720) affiche des images très bien définies grâce 
à une densité de 342 ppp. Le contraste est excellent et la fidélité 
des couleurs est bonne, mais perfectible. Le processeur quadri-
cœur permet un traitement très rapide des images, comme la fonc-
tion rafale intelligente qui capture 60 images en 2 secondes pour 
choisir la meilleure. La mémoire de 16 Go est extensible par mi-
croSD (jusqu’à 64 Go). Équipé d’un capteur de 20,7 mégapixels et 
d’un objectif grand-angle 27 mm (ƒ/2,0), le Xperia Z1 obtient de 
bonnes notes aux tests photo : définition, fidélité colorimétrique, 
sensibilité… il est équilibré et fait partie des meilleurs du marché. Il 
peut aussi capturer vos vidéos en full HD 1080p jusqu’à 30 
images/s. Sa performance en communication est l’une des meil-
leures de cette sélection et il est compatible 4G. Pour finir, sa sortie 
audio est de grande qualité et le casque associé s’avère plutôt 
agréable.

http://www.fnac.com/Sony-Xperia-Z1-Compact-Noir/a6910279/w-4
http://www.fnac.com/Sony-Xperia-Z1-Compact-Noir/a6910279/w-4
http://www.fnac.com/Sony-Xperia-Z1-Compact-Noir/a6910279/w-4
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NOKIA LUMIA 1020

* 
A

 ti
tre

 in
di

ca
tif

 e
t s

ou
s 

to
ut

e 
ré

se
rv

e

La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Bicœur 1,5 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1280 x 768 pixels 

DIMENSIONS : 
72 x 131 x 14,7 mm

POIDS : 159 g

D.A.S  : 
0,78 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
500 € > 550 €

4,5” 3G /4G 32 GoWi-Fi GPSNFCWindows 38 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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La résolution de l’écran de 4,5 pouces du Lumia 1020 est de 1280 
x 768 pixels, avec une forte densité (332 ppp). Il obtient de très 
bons résultats aux tests de résolution, de contraste et tout particu-
lièrement de directivité, avec une image agréable sous tous les 
angles. Les photographes regretteront que la fidélité des couleurs 
ne soit pas meilleure. D’autant que le 1020 est doté du fameux 
capteur de 41 mégapixels qui capture simultanément des images 
en 38 et en 5 mégapixels (seules ces dernières peuvent être parta-
gées sans ordinateur). Lors des tests photo, il a obtenu de très 
bonnes notes de définition et de sensibilité, mais juste la moyenne 
en colorimétrie. Le Lumia 1020 est généreusement doté d’une mé-
moire de 32 Go, mais elle n’est pas extensible et avec des fichiers 
de plus de 10 Mo des images en 38 mégapixels, cela peut s’avérer 
insuffisant. Les vidéos sont capturées en HD 1080p jusqu’à 30 
images/s et profitent de la qualité du capteur. La sortie audio et le 
casque sont eux aussi de bon niveau. C’est sans doute le meilleur 
des smartphones sous Windows.

http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-1020-Jaune/a6498547/w-4
http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-1020-Jaune/a6498547/w-4
http://www.fnac.com/Nokia-Lumia-1020-Jaune/a6498547/w-4
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SAMSUNG GALAXY NOTE 3
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
Quadricœur 2,3 GHz 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1920 x 1080 pixels 

DIMENSIONS : 
80 x 151 x 10 mm

POIDS : 168 g

D.A.S : 
0,29 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
550 € > 600 €

5,7” 3G /4G 32 GoWi-Fi GPSNFCAndroid 13 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Animé par un processeur quadricœur à 2,3 GHz et disposant de 
32 Go de mémoire, ce smartphone qui ressemble à une tablette est 
muni d’un stylet pour dessiner ou écrire. Premier point fort visible 
du Galaxy Note 3, son écran de 5,7 pouces, d’une résolution de 
1920 x 1080 pixels et d’une très haute densité (397 ppp). Il a obte-
nu des notes remarquables lors des tests du Labo Fnac, tant en 
contraste qu’en définition ou directivité. Si les couleurs sont 
agréables à l’œil, leur fidélité n’est pas irréprochable. Son appareil 
photo de 13 mégapixels, dont la définition est excellente et la fidé-
lité colorimétrique plutôt bonne, manque de sensibilité. En vidéo, le 
Galaxy Note 3 est capable de filmer en Full HD et même en 3840 x 
2160 à 30 images/s, mais les enregistrements dans cette résolution 
remplissent vite la mémoire, heureusement extensible par des mi-
croSD (jusqu’à 64 Go). Il est compatible 4G et nos tests de perfor-
mance radio ont révélé une sensibilité dans la moyenne. La sortie 
audio est l’une des meilleures de cette sélection et le casque fourni 
est de bon niveau.

http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Note-3-N9005-Noir/a6424753/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Note-3-N9005-Noir/a6424753/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Note-3-N9005-Noir/a6424753/w-4
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APPLE IPHONE 5C
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
A6 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1136 x 640 pixels 

DIMENSIONS : 
59 x 124 x 9,3 mm

POIDS : 131 g

D.A.S : 
0,956 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
600 € > 650 €

3G /4G4” 16  GoWi-Fi GPSiOS 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Dernière itération de l’iPhone, le 5C est un appareil au design rajeu-
ni et aux couleurs acidulées. Il est équipé d’un écran 4 pouces 
d’une résolution de 1136 x 640 pixels et d’une densité de 326 ppp 
qui obtient de très bons résultats aux tests du Labo Fnac : la défi-
nition est excellente, la fidélité des couleurs exemplaire et le 
contraste satisfaisant… une amélioration de la directivité et il pren-
drait la tête du classement. L’appareil photo est très proche de 
l’iPhone 5 avec un capteur de 8 mégapixels et une ouverture ƒ/2,4. 
Il obtient de très bons résultats en définition et en colorimétrie, 
mais la sensibilité est encore perfectible. L’enregistrement vidéo 
est possible en Full HD 1080p 30 images/s. 
La sensibilité radio est faible, ce qui peut être gênant dans les 
zones de faible couverture et ne permet pas à l’iPhone 5C d’obtenir 
la quatrième étoile. Quant à la sortie audio, c’est l’une des meil-
leures des smartphones récents.

http://www.fnac.com/Apple-iPhone-5c-16-Go-Blanc/a6480531/w-4
http://www.fnac.com/Apple-iPhone-5c-16-Go-Blanc/a6480531/w-4
http://www.fnac.com/Apple-iPhone-5c-16-Go-Blanc/a6480531/w-4
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APPLE IPHONE 5S
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La note du Labo Fnac

PROCESSEUR : 
A7 

RÉSOLUTION ÉCRAN : 
1136 x 640 pixels 

DIMENSIONS : 
59 x 124 x 7,9 mm

POIDS : 112 g

D.A.S : 
0,901 W/Kg

TRANCHE DE PRIX* : 
700 € > 750 €

3G /4G4” 16  GoWi-Fi GPSiOS 8 Mpx

PHOTO BANDE PASSANTE DU CASQUEÉCRAN COMMUNICATION
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Le 5S se distingue par son design, sa finesse et sa légèreté : 112 g 
pour 7,9 mm d’épaisseur. L’écran est excellent, comme celui du 
5C : 4 pouces avec une résolution de 1136 x 640 pixels en 326 ppp. 
Le capteur est plus grand et l’ouverture est de ƒ/2,2 au lieu de 
ƒ/2,4, mais les résultats du 5S et du 5C aux tests photo sont 
proches : excellents en définition et en colorimétrie. Nous avons 
noté une amélioration de l’optique, mais une légère baisse de 
résolution qui provient probablement du lissage logiciel. Les plus 
spectaculaires améliorations viennent de fonctionnalités liées au 
processeur A7 64 bits comme le mode rafale en continu (10 
images/s), ou la vidéo 720p en 120 images/s  pour des effets de 
ralenti. La sensibilité radio est faible comme celle du 5C. Du côté 
de l’audio, les haut-parleurs sont améliorés, mais on profitera 
vraiment des qualités de l’iPhone avec un casque Hi-Fi ou en 
streaming vers sa chaîne. Quoi qu’il en soit, au-delà des aspects 
techniques, iOS 7, son ergonomie et ses nombreuses applications 
sont le critère numéro un du choix d’un iPhone.

http://www.fnac.com/Apple-iPhone-5s-16-Go-Argent/a6587041/w-4
http://www.fnac.com/Apple-iPhone-5s-16-Go-Argent/a6587041/w-4
http://www.fnac.com/Apple-iPhone-5s-16-Go-Argent/a6587041/w-4
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PRODUIT TELEPHONIE SYSTEME, PROCESSEUR & MEMOIRE ECRAN

ACER Liquid Z5 Duo • - 0,30 Android Bicœur 1,3 GHz 4 Go 2,1 Go • 32 Go 5" 12,7 854 x 480 196

APPLE iPhone 4S • - 0,99 iOS A5 8 Go 5,5 Go - - 3,5" 8,9 960 x 640 326

APPLE iPhone 5C • • 0,96 iOS A6 16 Go 12,7 Go - - 4" 10,2 1136 x 640 326

APPLE iPhone 5S • • 0,90 iOS A7 16 Go 12,3 Go - - 4" 10,2 1136 x 640 326

HUAWEI Ascend Y300 • - 0,83 Android Bicœur 1 GHz 4 Go 1,8 Go • 32 Go 4" 10,2 800 x 480 234

MOTOROLA Moto G • - 0,79 Android Quadricœur 1,2 GHz 8 Go 5,2 Go - - 4,5" 11,4 1280 x 720 327

NOKIA Lumia 1020 • • 0,78 Windows Bicœur 1,5 GHz 32 Go 24,3 Go - - 4,5" 11,4 1280 x 768 332

NOKIA Lumia 520 • - 1,09 Windows Bicœur 1 GHz 8 Go 4,7 Go • 64 Go 4" 10,2 800 x 480 234

NOKIA Lumia 625 • • 0,95 Windows Bicœur 1,2 GHz 8 Go 4,5 Go • 64 Go 4,7" 11,9 800 x 480 199

SAMSUNG Galaxy Ace 3 • • 0,61 Android Bicœur 1,2 GHz 8 Go 4,9 Go • 64 Go 4" 10,2 800 x 480 234

SAMSUNG Galaxy Core Plus • - 0,54 Android Bicœur 1,2 GHz 4 Go 2 Go • 64 Go 4,3" 10,9 800 x 480 217

SAMSUNG Galaxy Grand • - 0,21 Android Quadricœur 1,2 GHz 8 Go 5 Go • 64 Go 5" 12,7 800 x 480 187

SAMSUNG Galaxy Note 3 • • 0,29 Android Quadricœur 2,3 GHz 32 Go 26 Go • 64 Go 5,7" 14,5 1920 x 1080 387

SAMSUNG Galaxy S III • - 0,34 Android Quadricœur 1,4 GHz 16 Go 11 Go • 64 Go 4,8" 12,2 1280 x 720 306

SAMSUNG Galaxy S4 • • 0,34 Android Quadricœur 1,9 GHz 16 Go 8,7 Go • 64 Go 5" 12,7 1920 x 1080 441

SAMSUNG Galaxy S4 Mini • • 0,33 Android Bicœur 1,7 GHz 8 Go 5 Go • 64 Go 4,3" 10,8 960 x 540 258

SAMSUNG Galaxy Trend • - 0,47 Android Simple cœur 1GHz 4 Go 2 Go • 32 Go 4" 10,2 800 x 480 234

SONY Xperia M • - 0,86 Android Bicœur 1 GHz 4 Go 1,4 Go • 32 Go 4" 10,2 854 x 480 245

SONY Xperia SP • • 1,01 Android Bicœur 1,7 GHz 8 Go 4,8 Go • 32 Go 4,6" 11,7 1280 x 720 319

SONY Xperia Z1 Compact • • 0,74 Android Quadricœur 2,2 GHz 16 Go 11 Go • 64 Go 4,3" 10,9 1280 x 720 342

WIKO Cink Slim • - 0,87 Android Bicœur 1 GHz 4 Go 2,4 Go • 32 Go 4" 10,2 800 x 480 234

WIKO Darkmoon • - 0,38 Android Quadricœur 1,3 GHz 4 Go 1,4 Go • 32 Go 4,7" 11,9 1280 x 720 313

WIKO Ozzy • - 0,59 Android Bicœur 1GHz 4 Go 1,2 Go • 32 Go 3,5" 8,9 480 x 320 165

WIKO Stairway • - 0,57 Android Quadricœur 1,2 GHz 16 Go 12,3 Go • 32 Go 5" 12,7 1280 x 720 294



M
ar

qu
e

M
od

èl
e

R
és

ol
ut

io
n 

 
m

ax
im

al
e 

(e
n 

M
px

)
Fl

as
h

R
és

ol
ut

io
n 

 
en

re
gi

st
re

m
en

t 
vi

dé
o

C
ad

en
ce

  
d'

en
re

gi
st

re
-

m
en

t
R

és
ol

ut
io

n 
 

fro
nt

al
e 

(e
n 

M
px

)

M
P

3

M
P

4

W
AV

A
A

C

W
M

A

FL
A

C

A
pp

le
 L

os
sl

es
s

N
om

br
e 

de
 S

IM

M
in

i S
IM

M
ic

ro
 S

IM

N
an

o 
S

IM

M
ic

ro
 U

S
B

>
PÄ

B
lu

et
oo

th

N
FC

G
P

S

B
at

te
rie

 a
m

ov
ib

le

D
im

en
si

on
s 

 
(L

 x
 H

 x
 P

 e
n 

m
m

)

P
oi

ds
 

(e
n 

gr
am

m
es

)

PRODUIT PHOTO & VIDEO AUDIO CONNECTIQUE DIMENSIONS

ACER Liquid Z5 Duo 5 • 1280 x 720 30 i/s 0,3 • • • - • - - 2 • • - • • • - • - 74 x 145 x 11 154

APPLE iPhone 4S 8 • 1920 x 1080 30 i/s 0,3 • • • • - - • 1 - • - - • • - • - 58,7 x 115 x 9,4 139

APPLE iPhone 5C 8 • 1920 x 1080 30 i/s 1,2 • • • • - - • 1 - - • - • • - • - 59 x 124 x 9,3 131

APPLE iPhone 5S 8 • 1920 x 1080 30 i/s 1,2 • • • • - - • 1 - - • - • • - • - 59 x 124 x 7,9 112

HUAWEI Ascend Y300 5 • 640 x 480 30 i/s 0,3 • • - • • - - 1 - • - • • • - • • 63 x 124 x 11 135

MOTOROLA Moto G 5 • 1280 x 720 30 i/s 1,3 • • - • - • - 1 - • - • • • - • - 66 x 130 x 11 144

NOKIA Lumia 1020 38 • 1920 x 1080 30 i/s 0,9 • • - • • - - 1 - • - • • • • • - 72 x 131 x 14,7 159

NOKIA Lumia 520 5 - 1280 x 720 30 i/s - • • - • • - - 1 - • - • • • - • • 64 x 120 x 11 124

NOKIA Lumia 625 5 • 1920 x 1080 30 i/s 0,3 • • - • • - - 1 - • - • • • • • - 72 x 134 x 10,6 163

SAMSUNG Galaxy Ace 3 5 • 1280 x 720 30 i/s 0,3 • • • • • • - 1 - • - • • • • • • 63 x 122 x 10 120

SAMSUNG Galaxy Core Plus 5 • 1280 x 720 30 i/s 0,3 • • • • • - - 1 - • - • • • • • • 66 x 130 x 9,7 133

SAMSUNG Galaxy Grand 5 • 1280 x 720 30 i/s 0,3 • • • • • • - 1 • - - • • • - • • 77 x 144 x 9,5 163

SAMSUNG Galaxy Note 3 13 • 3840 x 2160 30 i/s 2 • • • • • • - 1 - • - - • • • • • 80 x 151 x 10 168

SAMSUNG Galaxy S III 8 • 1920 x 1088 30 i/s 1,9 • • - • • • - 1 - • - • • • • • • 70,7 x 136,6 x 8,9 134

SAMSUNG Galaxy S4 13 • 1920 x 1080 30 i/s 2 • • - • - • - 1 - • - • • • • • • 70 x 137 x 8,5 130

SAMSUNG Galaxy S4 Mini 8 • 1920 x 1080 30 i/s 1,9 • • - • • • - 1 - • - • • • • • • 61 x 124,6 x 9,8 108

SAMSUNG Galaxy Trend 5 • 640 x 480 30 i/s 0,3 • • • • • • - 1 • - - • • • - • • 63 x 121 x 10,7 118

SONY Xperia M 5 • 1280 x 720 30 i/s 0,3 • • • - - - - 1 - • - • • • • • • 63 x 124 x 11,3 113

SONY Xperia SP 8 • 1920 x 1080 30 i/s 0,3 • • • - - • - 1 - • - • • • • • - 67 x 131 x 11,4 153

SONY Xperia Z1 Compact 21 • 1920 x 1080 30 i/s 2 • • • - - • - 1 - • - - • • • • - 66 x 127 x 9 135

WIKO Cink Slim 8 • 1920 x 1088 15 i/s 1,3 • • • • - - - 2 - • - • • • - • • 65,6 x 127,6 x 11,9 138

WIKO Darkmoon 8 • 1920 x 1088 30 i/s 5 • • • • - - - 2 • • - • • • - • - 69 x 137 x 8,6 107

WIKO Ozzy 2 - 864 x 480 21 i/s 0,3 • • • • - - - 2 • - - • • • - • • 62 x 116 x 14 108

WIKO Stairway 13 • 1920 x 1088 30 i/s 5 • • • • - - - 2 • - - • • • - • • 73 x 145 x 9,7 159
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AAC 
(ADVANCED AUDIO CODING)
Format de compression audio avec 
perte de données offrant en théorie un 
meilleur ratio qualité/débit que le for-
mat MP3. 

A-GPS (ASSISTED GPS)
Voir GPS

ALAC 
(APPLE LOSSLESS AUDIO CODEC) 
Format de compression audio sans 
perte, développé par Apple et souvent 
désigné sous le nom “Apple Lossless”.

AMLCD 
(ACTIVE-MATRIX LIQUID CRYSTAL 
DISPLAY)
Écran utilisant des cristaux liquides et 
une technique de matrice active (pilo-
tage de chaque pixel par un transistor 
dédié).

AMOLED 
(ACTIVE-MATRIX ORGANIC 
LIGHT-EMITTING DIODE)
L’écran à matrice active à diodes élec-
troluminescentes organiques est un 
type d’écran qui associe l’affichage 
OLED à une technique de matrice ac-
tive (pilotage de chaque pixel par un 
transistor dédié).

BANDE PASSANTE
La bande passante est la largeur, 
mesurée en Hertz, de la plage de fré-
quence qu’est susceptible de traiter 
un appareil dans des conditions dé-
finies. Les sons audibles par l’oreille 
humaine se situent sur la bande com-
prise entre 20 Hz et 20 kHz et la voix 

humaine, par exemple, se situe en gé-
néral entre 300 Hz et 3,5 kHz.

BICŒUR 
Voir multicœur

BIT (BINARY DIGIT)
Le bit est un chiffre binaire, qui ne 
peut donc prendre que deux valeurs : 
0 ou 1. En informatique, il désigne la 
quantité élémentaire d’information. 
8 bits constituent un octet et per-
mettent d’exprimer 256 (28) valeurs 
distinctes.

BLUETOOTH
Technique de communication radio 
sans fil pouvant transporter des don-
nées ou de l’audio, d’une portée d’une 
dizaine de mètres maximum. Normali-
sée sous le nom Bluetooth, elle est lar-
gement répandue dans les appareils 
mobiles, comme les smartphones, car 
elle utilise des composants peu en-
combrants et consommant très peu 
d’énergie. 

CAPACITIF (ÉCRAN)
Les écrans tactiles capacitifs utilisent 
une dalle de verre qui supporte une 
grille invisible chargée électriquement, 
un léger contact du doigt crée une 
baisse de tension, aussitôt interpré-
tée. Ils laissent passer plus de 90 % de 
luminosité et sont très réactifs.

COMPRESSION
La compression de données est une 
opération de codage informatique uti-
lisant un algorithme particulier pour 
réduire le nombre de bits nécessaires 
pour transmettre ou stocker une infor-
mation.

Si la compression est sans perte, elle 
restitue à la décompression une suite 
de bits strictement identique à l’origi-
nale. Si la compression est réalisée avec 
perte, elle restitue à la décompression 
une suite de bits différente de l’originale, 
mais contenant une information consi-
dérée comme proche de l’originale pour 
la perception humaine. Les algorithmes 
de compression avec perte permettent 
un gain important et sont utilisés pour 
stocker et diffuser les images (JPEG), le 
son (MP3, WMA, AAC, etc.) et la vidéo 
(MPEG-1, H264, etc.)

DAS 
(DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE)
Le débit d’absorption spécifique in-
dique la quantité d’énergie émise par 
les radiofréquences des téléphones 
mobiles vers l’utilisateur. Dans l’Union 
européenne, une norme de sécurité re-
lative aux champs électromagnétiques 
oblige les fabricants de mobiles à res-
pecter la limite de 2  W/kg. Quelque 
soit le DAS de votre mobile, il est re-
commandé d’utiliser une oreillette.

DENSITÉ
La densité d’un écran indique le 
nombre de points affichés par unité 
de longueur. Plus grande est la den-
sité, meilleure est la finesse de réso-
lution d’image. La densité d’un écran 
s’exprime souvent en ppp (pixels par 
pouce) dérivé de l’anglais ppi (pixels 
per inch), même s’il serait plus logique 
d’utiliser ppcm (pixels par cm).

DIAPHONIE
Perturbation de l’un des canaux 
stéréophoniques par le canal voisin.

DIRECTIVITÉ
Une antenne est un dispositif per-
mettant de rayonner ou de capter 
des ondes électromagnétiques, mais 
il n’existe pas d’antenne réellement 
isotrope, c’est à dire rayonnant de la 
même façon dans toutes les direc-
tions. Certaines directions sont donc 
privilégiées et constituent les lobes de 
rayonnement. Si l’antenne d’un smart-
phone est très directive, elle aura plus 
de mal à capter un signal dans cer-
taines positions. 

DIVX
Algorithme de compression vidéo qui 
permet d’obtenir une qualité proche 
du DVD avec 10 fois moins de place 

DB (DÉCIBEL)
Le décibel (dB) est une unité expri-
mant un rapport entre deux grandeurs 
physiques. Il est égal à 10 fois le lo-
garithme décimal du rapport entre ces 
deux valeurs. En acoustique, on utilise 
le décibel pour comparer les intensi-
tés sonores : un son mesuré comme 
supérieur de 3db à un autre est donc 
deux fois plus puissant.

DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE
Cette grandeur mesure l’ajout de bruit 
ou de fréquences supplémentaires au 
signal sonore qui transite par l’appa-
reil mesuré. Par exemple, on envoie 
à un haut-parleur un signal à 1 kHz, 
et il restitue non seulement cette fré-
quence, mais aussi des harmoniques 
à 2 kHz et 3 kHz et encore d’autres, 
plus élevés.
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DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGMENT)

Gestion des droits numériques, sys-
tème destiné à restreindre l’utilisation 
d’un fichier numérique à un nombre li-
mité de systèmes de lecture, identifiés 
par leur propriétaire.

FRÉQUENCE D’HORLOGE

Un microprocesseur fonctionne au 
rythme d’une horloge interne, consti-
tuée généralement d’un cristal de 
quartz qui vibre et envoie des impul-
sions régulières, lorsqu’il est soumis 
à un courant électrique. La fréquence 
d’horloge (ou cycle) s’exprime en Hertz 
et indique le nombre d’impulsions 
par seconde. Dans un processeur 
“cadencé” à 1 GHz, par exemple, le 
quartz produit 1 milliard d’impulsions 
par seconde. Lors de chaque cycle, le 
processeur exécute une instruction ou 
une partie d’instruction. Sa puissance 
est proportionnelle au nombre d’ins-
tructions qu’il est capable d’exécuter 
par seconde.

GPS 
(GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

Acronyme anglais désignant un sys-
tème de géolocalisation mondial per-
mettant de positionner un objet ou 
une personne sur une carte à l’aide de 
ses coordonnées géographiques (lati-
tude et longitude). Parfois traduit par 
Géo-Positionnement par Satellite. 
Cette localisation est réalisée par 
triangulation de la position entre plu-
sieurs satellites. 
Le système A-GPS utilisé par de nom-

breux smartphones s’appuie en plus 
sur des éphémérides transmises par 
le réseau cellulaire, pour connaître la 
position précise des satellites. Cela 
permet d’y accéder plus vite, en 
consommant moins d’énergie.

H.264
Voir MPEG-4 AVC

HARMONIQUE
Un harmonique est un composant 
d’un son musical dont la fréquence 
est un multiple de la fréquence fonda-
mentale. Les harmoniques s’ajoutant 
à celle-ci caractérisent le timbre d’un 
instrument.

ID3 TAG
Bloc de données ajouté à un fichier 
MP3 contenant des informations 
structurées en balises (tags) pour le 
décrire, par exemple le titre du mor-
ceau ou de l’album, le nom de l’in-
terprète, les paroles ou même des 
images comme la couverture (depuis 
la version 2). Un lecteur audio compa-
tible ID3 v2 est donc capable de lire 
et d’afficher ces informations, ce qui 
facilite grandement la navigation dans 
la bibliothèque.

LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)

Écran utilisant des cristaux liquides 
dont l’orientation peut changer sous 
l’effet d’un champ électrique, pour pro-
duire un effet de transparence, afin de 
composer l’image à afficher à l’aide 
d’un rétro éclairage (par des diodes 
LED dans les smartphones ou les APN).  

LED (LIGHT-EMITTING DIODE)
Diode électroluminescente. Elles sont 
utilisées pour le rétro éclairage des 
écrans LCD.

MICROSD 
(MICRO SECURE DIGITAL CARD)
Carte de stockage de petite taille qui 
utilise de la mémoire flash. Dérivée 
du format SD (Secure Digital) une 
microSD ne mesure que 15 x 11 mm 
alors qu’une carte SD atteint 32 x 24 
mm.

MP3 (MPEG-1 LAYER 3)
Format de fichier audio compressé, 
standardisé par le Moving Picture 
Experts Group (MPEG). L’objectif du 
MP3 est de réduire la taille des fichiers 
audio sans trop altérer leur qualité per-
çue. Ce codec utilise un système de 
compression destructif, mais basé sur 
un modèle psychoacoustique. Il cible 
prioritairement les informations mas-
quées par d’autres ou les fréquences 
généralement inaudibles dans des 
conditions d’écoute standard. Un CD 
compressé en MP3 occupe entre 10 
et 12 fois moins d’espace disque ce 
qui facilite sa transmission par télé-
chargement. 

MP4 (MPEG-4 PART 14)
Partie de la norme MPEG-4 spécifiée 
par le Moving Picture Experts Group, 
qui définit un type de fichier destiné 
à contenir des données multimédias 
(vidéo ou son) plus ou moins com-
pressées selon des algorithmes nor-
malisés. L’extension de nom de fichier 
généralement associée à ce format 
est .mp4

MPEG-4 AVC 
(ADVANCED VIDEO CODING), 
OU MPEG-4 PART 10 OU H.264
Norme de codage vidéo permettant 
de compresser efficacement les vi-
déos grâce entre autres, à des algo-
rithmes de prédiction temporelle et à 
des filtres permettant de réduire les ar-
tefacts caractéristiques du codage. La 
résolution maximum est 4096 × 2048 
en 30 images par seconde.

MULTICŒUR 
Le terme “multicœur” désigne les pro-
cesseurs composés d’au moins deux 
unités de calcul (ou cœurs) gravées 
au sein de la même puce. L’utilisa-
tion de l’architecture parallèle pour la 
construction des processeurs per-
met d’augmenter le nombre d’opéra-
tions exécutées simultanément en un 
même cycle d’horloge. Elle a permis 
de continuer à faire évoluer la puis-
sance de calcul tout en sortant de la 
course à fréquence d’horloge, coû-
teuse en énergie et nécessitant un 
refroidissement des composants. À 
noter : le nombre de cœurs a généra-
lement plus d’impact sur la puissance 
que la fréquence : un bicœur à 1,3 GHz 
peut être plus puissant qu’un simple 
cœur à 2 GHz.

NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)
La communication en champ proche 
est une technique de communication 
sans-fil permettant l’échange d’in-
formations sans contact, entre des 
appareils électroniques distants de 
quelques centimètres. Elle est généra-
lement utilisée pour appairer deux ap-
pareils sans paramétrage compliqué.
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OLED 
(ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE)
Écran utilisant des diodes électrolu-
minescentes organiques pour l’affi-
chage et donc n’utilisant pas de rétro 
éclairage, ce qui autorise une moindre 
épaisseur. Ces écrans consomment 
moins d’énergie et affichent des 
images plus nuancées, avec une pa-
lette de couleurs plus large et un meil-
leur contraste. Le temps de réponse 
est aussi plus court. 

QUADRICŒUR 
Voir multicœur.

PHOTOSITES 
Les photosites sont les cellules pho-
toélectriques qui composent les cap-
teurs photo. Un photosite est sensible 
à l’intensité lumineuse et la convertit 
en signaux électriques. Plus les pho-
tosites sont grands moins la lumière 
captée est parasitée par du bruit et 
donc le capteur sera plus sensible. 
La taille du capteur est impactée par 
celle des photosites et donc pour une 
même surface un capteur doté de 
larges photosites disposera de moins 
de pixels.

PROCESSEUR / 
MICROPROCESSEUR
Le microprocesseur (processeur dont 
tous les composants sont réunis en un 
seul circuit intégré) est un composant 
électronique constitué de millions de 
transistors qui traite les données et 
les programmes, codés en langage 
binaire, en utilisant du courant élec-

trique. Il fonctionne au rythme d’une 
horloge interne qui produit des impul-
sions régulières et détermine la fré-
quence des cycles d’opérations. Pour 
caractériser un microprocesseur, on 
indique généralement le nombre de 
transistors, la finesse de gravure, la 
fréquence de l’horloge, la largeur des 
données et le nombre d’instructions 
traitées par seconde.

RAPPORT SIGNAL / BRUIT
Niveau du bruit par rapport au signal 
original. Plus le chiffre est élevé, meil-
leur est le résultat.

RÉSISTIF (ÉCRAN)
Les écrans résistifs sont composés 
d’un film souple placé contre une dalle 
en verre. Une pression d’un stylet 
ou d’un doigt crée une variation du 
champ électrique, que la tablette in-
terprète. Moins réactifs que les écrans 
capactifs, ils filtrent 25 % de la lumino-
sité, mais leur coût est plus faible. Ils 
ne sont quasiment plus utilisés dans 
les smartphones récents.

SENSIBILITÉ
La sensibilité d’un récepteur définit 
sa capacité à recevoir des émetteurs 
faibles ou lointains.
C’est donc une qualité essentielle, car 
un smartphone doté d’une bonne sen-
sibilité peut mieux capter un signal en 
zone de faible couverture.

SIM 
(SUBSCRIBER IDENTITY MODULE)
Carte à puce (contenant un proces-
seur et de la mémoire) utilisée en télé-
phonie mobile pour stocker les infor-

mations d’identification de l’abonné à 
un réseau mobile.

TFT (THIN-FILM TRANSISTOR)
Les transistors en couches minces 
(TCM en français) sont des compo-
sants électroniques très fins (quelques 
centaines de nanomètres). Ils sont 
souvent utilisés pour piloter l’affi-
chage des écrans plats à matrice ac-
tive, qu’ils soient à base de cristaux 
liquides (AMLCD) ou de diodes orga-
niques électroluminescentes (AMO-
LED).

WI-FI (WIRELESS FIDELITY) 
Nom marketing d’un type de réseau 
local sans fil (WLAN) permettant de 
relier des appareils informatiques (or-
dinateur, routeur, tablette, téléphone, 
imprimante, etc). Les protocoles de 
communication Wi-Fi sont basés sur 
la norme 802.11 de l’IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). 
La plage de fréquences utilisée s’étale 
de 2,4 GHz à 6 GHz. Il existe plusieurs 
versions caractérisées par des débits 
et des bandes de fréquences diffé-
rentes. La portée radio du Wi-Fi est 
très liée à l’environnement même s’il 
peut en principe traverser des murs 
en béton ou des étages. Elle varie de 
10 mètres en zone dense à plus de 50 
mètres en zone dégagée, mais géné-
ralement au prix d’une réduction du 
débit.

WLAN 
(WIRELESS LOCAL AREA 
NETWORKS)
C’est un réseau local permettant de 
couvrir sans fil l’équivalent d’un ré-

seau domestique ou d’entreprise, soit 
une portée inférieure à 100 mètres. 
Il permet de relier simplement et à 
moindre coût les appareils compa-
tibles présents dans la zone de cou-
verture. Les plus courants sont basés 
sur le Wi-Fi même s’il existe des alter-
natives, comme la norme Européenne 
HiperLAN (HIgh PERformance radio 
LAN)

WMA (WINDOWS MEDIA AUDIO)
Format de fichier audio compressé 
développé par Microsoft et offrant en 
théorie un meilleur ratio qualité /débit 
que le format MP3.
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 LE SAVIEZ-VOUS ?

NOUVEAU : TOUS LES SMARTPHONES 
SONT À LA FNAC

•  Toutes les marques & leurs derniers modèles 
en magasin et sur fnac.com

•   Des modèles à partir de 69 € sans forfait
 
LA FNAC REPREND VOTRE ANCIEN 
SMARTPHONE*

• Diagnostic immédiat au SAV de votre magasin
• Remboursement en bons d’achats
• Evaluation en ligne instantanée sur fnac.com

1 CLIC SUR FNAC.COM, 1H APRÈS 
EN MAGASIN**

• Commandez vos produits high-tech sur fnac.com
•  Récupérez-les une heure plus tard dans le magasin 

de votre choix

*Service soumis à conditions, valable dans les magasins FNAC participants (France mé-
tropolitaine et Monaco, hors fnac.com). Reprise du produit à sa Valeur argus en vigueur le 
jour de la reprise en magasin sous forme d’un bon avoir reprise valable un an à compter 
de sa délivrance utilisable pour tout nouvel achat en magasin Fnac participant (sauf Fnac 
Voyages) sous réserve que le produit remplisse les conditions de reprise FNAC dispo-
nibles en magasin. ** Valable uniquement sur les produits techniques. RCS Créteil 775 
661 390 - Ce dossier est la propriété de la Fnac. Toute reproduction en est interdite (loi du 
11 mars 1957). Date de publication :


